                   项目安全生产目标管理

责
任
状

株洲市渌口区建设工程质量安全监督站制
                     项目安全生产
目标管理责任状

为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针，促进施工安全管理工作的标准化、规范化，确保建设工程项目安全文明施工，进一步明确各方主体的安全职责，提升我区建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大施工伤亡事故发生，保证人民生命财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及条例的规定，特制定本责任状。
一、安全生产管理目标
（一）项目安全生产创建目标

本项目               （创建、不创建）省年度项目考评优良工地。
（二）事故管理目标
1.本工程杜绝一般事故及一般以上安全生产等级事故的发生。

2.轻伤事故频率控制达3‰以内，本项目允许    人。
3.重伤事故频率控制达1‰以内，本项目允许    人。
（三）安全措施目标
1.施工单位安排             同志为该工程带班检查负责人（公司副经理以上职务管理人员），每月对施工现场至少组织1次安全检查；安排             同志为该工程带班生产负责人（项目经理），每周对施工现场至少组织1次安全检查；施工现场应按省厅文件设专职安全员    人。

2.施工现场安全生产岗位责任制、目标责任状执行率100%；工人岗前三级教育率100%，特种工人特证上岗率100%，施工管理人员安全培训率100%。
3.确保施工现场建筑起重机械报检报验率达到100%，各安全生产专项工程验收及合格率达到100%。

4.按照施工组织设计中采取的安全措施100%执行到位，安全经费投入100%到位。
5.确保施工现场安全生产管理标准化，确保每次安全生产标准化考评达到合格以上等级。
二、安全生产自评、考评程序
（一）建筑施工企业应当建立健全以项目负责人为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，每月对项目开展安全生产标准化自评工作，自评时间在每月25日前完成。
（二）建设、监理单位应根据项目施工过程安全生产标准化实际情况，认真审核项目自评材料，并在《建筑施工安全生产标准化项目自评表》中签署意见，未经严格核查评分，不到随意签署合格结论。
（三）监督机构应按照每季度且“地基基础、主体、装饰”等每个施工阶段不少于一次的频次进行项目考评；首次考评时间必须在地基基础工程进度完成30%后进行。项目未经考评合格监督组长不到参加基础或主体工程验收；未进行安全生产等级评定的工程，不得组织竣工验收。
（四）对考评不合格的项目，应采取果断措施督促项目限期整改，对限期整改仍达不到标准要求的，必须下发停工通知，在未达到合格标准前，不得擅自复工，强行施工的将严格上报各责任主体及个人的不良行为。

三、各方安全生产责任

（一）建设单位安全生产责任
1.建设项目开工前，建设单位应及时办理开工安全条件审查、安全监督及施工许可手续，未办理好上述手续前不得擅自开工建设。

2.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送县质安站备案。
3.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。　　
4.建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
5.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全文明施工措施所需费用（包含扬尘防治措施费用）。
6.建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
（二）施工单位安全生产责任

1.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2.施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
3.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
4.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
5.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
6.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。对超规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，施工单位还应当组织进行专家论证。
7.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
8.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
9.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
10.施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少废气、废水、固体废物、噪声、扬尘等对人和环境的危害和污染。
11.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
12.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
13.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向监督机构登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
14.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑施工意外伤害保险。
（三）监理单位安全生产责任
1.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
2.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向建设主管部门或监督机构报告。
3.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
4.监理单位应督促施工单位落实安全技术措施及投入安全生产费用，确保现场安全防护及文明施工措施到位。
四、处罚措施
（一）施工单位对区质安站下发的整改通知、停工通知和“一单四制”在规定时间内整改或销号到位的，不予处罚；整改或销号不到位的，坚决按程序进行处罚；情节严重的将记录不良行为。
（二）对建设、监理单位在安全生产工作中不履职，督促安全隐患整改不到位的，发生安全生产事故的，将严格按照程序记录责任主体不良行为并追究相关责任人法律责任。
建设单位（公章）：           联系电话：
项目负责人： 
施工企业（公章）：           联系电话：
项目经理：
监理单位（公章）：           联系电话： 

项目总监：
监督机构（公章）：           联系电话：
项目监督组长：
年    月    日
注：本责任状一式四份，建设单位、施工单位、监理单位与区质安站各执一份。
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